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Zalacznik 3 do Prospektu Informacyjnego ,,Dobrowolskiego 24 ” | Etap: Technologia wykonania.

Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej z typowych materiatow. Konstrukcja murowana o stropach

zelbetowych uktadzie mieszanym.

Fundamenty:
e lawy fundamentowe i §ciany fundamentowe z betonu klasy C16/20 (B25) i zbrojone stalg klasy AIIl — 34GS.

e Warstwa podbetonu o grubosci min. 10cm.

Sciany konstrukeyjne:

o Zewngtrzne $ciany konstrukcyjne parteru ,pictra i poddasz, dwuwarstwowe gr. 40cm, wykonane z:
— pustaka ceramicznego — 25cm,
— styropianu — 15cm.

o Wewngtrzne $ciany konstrukcyjne gr. 18,8 cm wykonane z pustaka ceramicznego.

e Scianki dziatowe wykonane z pustaka ceramicznego gr 11,5 cm ,8 cm ,18,8 cm

Wience i nadproza: wience zelbetowe wykonane na mokro, nadproza systemowe .

Schody

e Schody wewngtrzne: Zelbetowe.

Kominy:
¢ Kominy murowane z ksztattek.

e Komin spalinowy wyposazony we wktad ze stali kwasoodpornej

Stropy:
o Nad parterem, pietrem: zelbetowe, monolityczne grubosci 16cm

e Nad poddaszem : obudowany ptytkami GKF grubosci X 2 (podwdjna ptyta GKF) na ruszcie metalowym,

ocieplany welng mineralng gr. 25cm.
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evelopmen

Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowo — jetkowy. Kat nachylenia pow. dachowej wynosi 33,6
stopni.
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